
Ветвь канатная (ВК) (технические характеристики): 

Обозначение 
ветви 

канатной 

Допускаемая 
нагрузка, кН 

(тс) 

Расчетное 
разрывное 

усилие ветви 
каната, Н (кгс), 

не менее 

Нагрузка 
при 

испытании, 
тс 

Длина 
канатной, 
ветви L, 

мм 

Диаметр канатов, мм, маркировочных 
групп 1770 (180) 

Диаметр 
коуша, 

мк ГОСТ 
2688-80 

ГОСТ 
3071-88 

ГОСТ 
3079-80 

ГОСТ 
7668-80 

ВК-0,32 3,14 (0,32) 18800 (1920) 0,4 800-5000 6,2 6,3 - 6,3 25 
ВК-0,4 3,92 (0,4) 23500 (2400) 0,5 6,9 - - 6,7 25; 30 
ВК-0,5 4,90 (0,5) 29400 (3000) 0,63 1000-

10000 
7,6; 8,3 - - 8,1 30; 34 

ВК-0,63 6,18 (0,63) 37000 (3780) 0,8 8,3 9,0 - 
ВК-0,8 7,85 (0,8) 47000 (4800) 1,0 1000-

15000 
9,9 - - - 34; 40 

ВК-1,0 9,81 (1,0) 59000 (6000) 1,25 11,0 11,5 - 11,5 
ВК-1,25 12,26 (1,25) 73800 (7500) 1,6 12,0 - 11,5 40; 45 
ВК-1,6 15,70 (1,6) 94200 (9600) 2,0 1250-

16000 
14,0 13,5 13,5 45 

ВК-2,0 19,62 (2,0) 118000 (12000) 2,5 15,0 15,5 15,0 
ВК-2,5 24,52 (2,5) 147000 (15000) 3,2 16,5 15,0 16,5 56; 63; 

75 
ВК-3,2 31,40 (3,2) 188000 (19200) 4,0 1250-

20000 
19,5 - 19,5 - 63; 75 

ВК-4,0 39,24 (4,0) 236000 (24000) 5,0 21,0 21,5 
ВК-5,0 49,05 (5,0) 294000 (30000) 6,3 24,0 - 23,5 75; 85 
ВК-6,3 61,80 (6,3) 370000 (37800) 8,0 1600-

20000 
27,0 27,0 27,0 85 

ВК-8,0 78,50 (8,0) 470000 (48000) 10,0 30,5 30,5 31,0 95 
ВК-10,0 98,10 (10,0) 588000 (60000) 12,5 32,0 - 33,0 95; 105 
ВК-12,5 122,60 (12,5) 735000 (75000) 16,0 37,0 39,0 38,0 95; 105 
ВК-16,0 156,96 (16,0) 941176 (96000) 20,0 42,0 43,0 42,0 120 
ВК-20,0 196,2 (20,0) 1176470 (120000) 25,0 47,5 46,5 130 




